Neuerungen ,eaglel” .':: BLACK PEPPER

.. INNOVATIVE GASTRO SYSTEMS

Software - Update ,,eagle1” der

Black Pepper Kichenmonitore, Juni 2020

Prioritat:

Alle Neugeréate werden ab 17.6. 2020 mit dem neuen Update ,eaglel” ausgeliefert. Ein
Update installierter Gerdate ist nicht erforderlich.

Neuverungen:

Bug LED’s blinken bzw. Tasten reagieren nicht - beseitigt:
Umfangreiche Windows-Betriebssystem-Updates kénnen in Sondersituationen diesen

Fehler ausldsen. Wir konnten den Umstand identifizieren und im vorliegenden Update
beseitigen.

Eingabesperre - beschleunigt:

Die Aktivierung und Deaktivierung der Eingabesperre geht jetzt sehr rasch.

LED - Anzeige bei Lichtsensor-Auto-Abschaltung - jetzt mit Softblink:
Die automatische Abschaltung durch den Lichtsensor kann jetzt durch ein ganz

langsames ,;softblinken® der Power-LED vom manuellen Abschalten unterschieden werden
und hilft so bei Serviceanfragen.

Software Update - automatisches Package-Update aller Komponenten:

Ab dem installierten Update-Package ,,eaglel” werden alle Softwarekomponenten
automatisch upgedatet.
Entweder durch einstecken eines USB-Sticks mit der Update-Datei im Hauptverzeichnis
oder durch einkopieren der Update-Datei in ,C:\\Programme\KMUpdateFolder*.
Beim Update von alteren Versionen auf ,,eaglel” stellen wir einen Installer zur Verfiogung
der durch AusfUhren ebenfalls alle Komponenten automatisch updated, bitte beachten sie
die angefUhrten Update Anweisungen in der Readme.txt im Installer-Package.
Der Updatevorgang kann wdhrend des Betriebs durchgefthrt werden, (dies gilt aber nur
fur Update Packages, nicht fir den Installer) beim Update der Tastenelektronik-Firmware
werden die LEDs fUr wenige Sekunden abgeschaltet, sonst ist fr den User nichts vom
Updatevorgang zu bemerken.
Feedback beim Updatevorgang:
- Wenn Sie den Updatevorgang starten erscheint die Datei:
KMUpd_20200617_1005_eaglel_in_Progress.txt
- Wenn der Updatevorgang positiv abgeschlossen ist:
KMUpd_20200617_1005_eaglel_finished.txt
- Wenn ein Problem beim Updatevorgang aufgetreten ist:
KMUpd_20200617_1005_eaglel_error.txt
- Zudem wird Im Black Pepper Fenster das aktuelle Package ebenfalls angezeigt.

Die Downloads des aktuellen Updatepackage und des Installers finden Sie unter:
https://www.black-pepper.at/download
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Neues Black-Pepper Fenster - Einstellungen & Uberblick erleichtert auch die
Fernwartung:

Der Zugang zum Fenster ist in der Bedienungsanleitung der Kichenmonitore nicht
beschrieben und ist so dem Techniker vorbehalten.

22" Black Pepper Kiichenmonitor Ethernet 2: nicht angesteckt  Innen-Temp. T2: 27°C Mindestlautstarke 10% ist EIN
SN-106-060145 Ethernet 1: 192.168.1.109
KMUpd_20200616_1249 _eaglel Drive C:  4,60GBE frei Lichtsensor Auto-Abschaltungist EIN
Anzeigen:
- Geratetype

- Seriennummer

- Version des Update-Package

- Ethernet: angeschlossen & IP-Adresse

- Drive C: freier Speicherplatz

- aktuelle Innentemperatur T2 (wird auf der Tastenelektronik gemessen und
liegt ca. 3,5°C Uber der Umgebungstemperatur)

Einstellungen:
- ,Mindestlautstérke 10%* on/off
- ,Lichtsensor Auto-Abschaltung® on/off

Das Fenster kann Uber das AusfUhren der ,,C:\Windows\KMSRV\KMConfig.exe”
oder durch 10 Sekunden dricken der Lautsprechern ON/OFF-Taste ge&ffnet
werden.

Dadurch kénnen sie per Fernwartung in einem Fenster alle wichtigen
Informationen ablesen und Einstellungen vornehmen. Falls Sie den Black-Pepper
KUchenmonitor Uber die Fernwartung nicht erreichen kénnen, haben Sie die
Moglichkeit, dass Ihnen der Bediener nach Anweisung ein Foto des Fensters
sendet und Sie damit die IP-Adresse und andere wichtige Infos zuverlassig
erhalten, ohne Vorort fahren zu missen.

Stand 25. Juni 2020



